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Green ClubProjet :

Eléments
n° Désignation U 

[W/m2K
A

[m2]
 Numéro du

modèleb
Nb

élém.
codeContre

1 Façade N contre IS 0.23 53.211B1Extérieur M1
2 2 Fenêtre 323x255 métal 0.82 8.212D1Extérieur F1
3 2 Fenêtres 100x255 métal 1.09 2.512D1Extérieur F1
4 2 Fenêtres 300x255 métal.2 0.83 7.712D1Extérieur F1
5 Entrée 300x255 métal 0.99 7.711D1Extérieur F1
6 Fenêtre 120x255 métal 1.03 3.111D1Extérieur F1

n° Désignation code 
[W/mK]

l
[m]

b.l.
[W/K]

b

Ponts thermiques linéaires
Enveloppe

1 5_1_H2 L5 0.12 5.1 1.221.002 Fenêtre 323x255 métal

2 5_2_H2 L5 0.10 3.2 0.611.002 Fenêtre 323x255 métal

3 5_3_H2 L5 0.13 3.2 0.811.002 Fenêtre 323x255 métal

4 5_1_H2 L5 0.12 5.1 1.221.002 Fenêtres 100x255 métal

5 5_2_H2 L5 0.10 1.0 0.191.002 Fenêtres 100x255 métal

6 5_3_H2 L5 0.13 1.0 0.251.002 Fenêtres 100x255 métal

7 5_1_H2 L5 0.12 5.1 1.221.002 Fenêtres 300x255 métal.2

8 5_2_H2 L5 0.10 3.0 0.571.002 Fenêtres 300x255 métal.2

9 5_3_H2 L5 0.13 3.0 0.751.002 Fenêtres 300x255 métal.2

10 5_1_H2 L5 0.12 5.1 0.611.00Entrée 300x255 métal

11 5_2_H2 L5 0.10 3.0 0.291.00Entrée 300x255 métal

12 5_3_H2 L5 0.13 3.0 0.381.00Entrée 300x255 métal

13 5_1_H2 L5 0.12 5.1 0.611.00Fenêtre 120x255 métal

14 5_2_H2 L5 0.10 1.2 0.111.00Fenêtre 120x255 métal

15 5_3_H2 L5 0.13 1.2 0.151.00Fenêtre 120x255 métal
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Fenêtres et portes-fenêtres
n° Désignation Nb

élém.
inclin.

[°]
orient.

[°]
Uw 

[W/m²K]
A

[m²]  Numéro du
modèle

% de
cadre

Long. de
l'interc.

[m]
1 2 Fenêtre 323x255 métal 2 90 NNO0,828.2 F1815,96

2 2 Fenêtres 100x255 métal 2 90 NNO1,0912.5 F11811,5

3 2 Fenêtres 300x255 métal.2 2 90 NNO0,8297.7 F1915,5

4 Entrée 300x255 métal 1 90 NNO0,9867.7 F11429,9

5 Fenêtre 120x255 métal 1 90 NNO1,0263.1 F11611,9

Fenêtres et portes-fenêtres

Fs
[-]

Fs1
[-]

Fs2
[-]

Fs3
[-]

Voil.
[-]

n° Désignation A1
[m]

B1
[m]

A2
[m]

B2
[m]

A3
[m]

B3
[m]



1 2 Fenêtre 323x255 métal 0,54 0,92 0,59 1 00 0,2 0 39 0,1 3,1 25

2 2 Fenêtres 100x255 métal 0,54 0,92 0,59 1 00 0,2 0 39 0,1 3,1 25

3 2 Fenêtres 300x255 métal.2 0,54 0,92 0,59 1 00 0,2 0 39 0,1 3,1 25

4 Entrée 300x255 métal 0,54 0,92 0,59 1 00 0,2 0 39 0,1 3,1 25

5 Fenêtre 120x255 métal 0,54 0,92 0,59 1 00 0,2 0 39 0,1 3,1 25

Fenêtres et portes-fenêtres

n° Désignation C1
[cm]

C2
[cm]

C3
[cm]

D1
[cm]

D2
[cm]

D3
[cm]

D4
[cm]

N1
[-]

N2
[-]

Glz
[%]

H
[cm]

W
[cm]

1 2 Fenêtre 323x255 métal 0 5 1 091,6 5 5 0 5255.0 323 5

2 2 Fenêtres 100x255 métal 0 5 1 081,7 5 5 0 5255.0 100 5

3 2 Fenêtres 300x255 métal.2 0 5 1 091,3 5 5 0 5255.0 300 5

4 Entrée 300x255 métal 0 5 4 086,5 5 5 0 5255.0 300 5

5 Fenêtre 120x255 métal 0 5 1 084,1 5 5 0 5255.0 120 5
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Fenêtres et portes-fenêtres

n° Désignation C1
[cm]

C2
[cm]

C3
[cm]

D1
[cm]

D2
[cm]

D3
[cm]

D4
[cm]

N1
[-]

N2
[-]

Glz
[%]

H
[cm]

W
[cm]
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

Liste des modèles parois, toiture, planchers, plafonds, portes non vitrées

M1 - Murs extérieurs

Valeur U

0,2248

Intérieur Extérieur

Rsi: 0.13 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation: Mur
Contre extérieur
 
 
Géometrie
Epaisseur [mm]: 221

SIA 180 (2014)

Statique
[W/m²K]

3

Météo: Payerne (CH), Altitude de l'ouvrage: 620 m (+130 m)

Section 1 (Proportion de cette section 98%)
Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]
R

[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]
c

[wh/kgK]
Sd
[m]

  

1,2 0,25 10 0,048900 0,2921 CEN : Panneau de plâtre CEN 0,12

0,02 0,2 60000 0,0012 Project : Feuille PE 12

8 0,03 1 2,66738 0,2863 Isover : PB M 030 0,08

10 0,03 1 3,33338 0,2864 Isover : PB M 030 0,1

2,7 0,054 1 01,23 0,2785 Project : Lame d'air 0,01

0,2 50 999999 07800 0,1256 CEN : Acier CEN 2000

Rse      0.130
dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   6,309
0

frsi = 0.945 [-], frsi,min,cond = 0.709 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Caractéristique hygrothermiques

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août. Sept. Oct. Nov. Déc.
Facteur

de
sécuritéJanvier

Premier mois:

Intérieur
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

51,1 52,4 56,5 59,9 67,1 71,9 75,5 75,7 68,8 62,9 55,6 52,7
  Température [°C]
  Humidité relative [%]

-

Extérieur
0,3 1,6 5,5 8,3 13,4 16,4 18,7 18,6 14,1 9,9 4,2 1,7

78,6 76,6 72 70,5 71 71,4 69,4 71,1 76 79,5 80,3 80
  Température [°C]
  Humidité relative [%]

-
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Liste des modèles parois, toiture, planchers, plafonds, portes non vitrées

La section est exempte de condensation

Graphique en épaisseur réelle pour: Janvier

Ma: teneur en eau accumulée par unité de surface dans une interface
Gc: taux de production d'humidité intérieure

Pression de vapeur d'eau [Pa] Press. de saturation [Pa] Température [°C]

Section 2 (Proportion de cette section 1%)
Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]
R

[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]
c

[wh/kgK]
Sd
[m]

  

1,2 0,25 10 0,048900 0,2921 CEN : Panneau de plâtre CEN 0,12

0,02 0,2 60000 0,0012 Project : Feuille PE 12

8 0,03 1 2,66738 0,2863 Isover : PB M 030 0,08

10 50 999999 0,0027800 0,1254 Project : Acier CEN 99999,9

2,7 0,045 1 01,23 0,2785 Project : Lame d'air 0,01

0,2 50 999999 07800 0,1256 CEN : Acier CEN 2000

Rse      0.130
dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   2,978
0

frsi = 0.945 [-], frsi,min,cond = 0.709 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Caractéristique hygrothermiques

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août. Sept. Oct. Nov. Déc.
Facteur

de
sécuritéOctobre

Premier mois:

Intérieur
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

51,1 52,4 56,5 59,9 67,1 71,9 75,5 75,7 68,8 62,9 55,6 52,7
  Température [°C]
  Humidité relative [%]

-

Extérieur
0,3 1,6 5,5 8,3 13,4 16,4 18,7 18,6 14,1 9,9 4,2 1,7

78,6 76,6 72 70,5 71 71,4 69,4 71,1 76 79,5 80,3 80
  Température [°C]
  Humidité relative [%]

-
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Liste des modèles parois, toiture, planchers, plafonds, portes non vitrées
Interface 3 - 4

24 20 17 12 0 -8 -17 -17 -1 10 19 22
75 95 112 124 124 116 98 82 81 10 29 51

  gc [g/m²]
  Ma [g/m²]

0,349

La section a probablement de la condensation qui ne s'assèche pas pendant l'été. En cas de doute,
nous vous conseillons d’effectuer une simulation hygrothermique dynamique. Si vous n’avez pas les
connaissances suffisantes, contactez des physiciens du bâtiment ou les fabricants des matériaux
utilisés.

Graphique en épaisseur réelle pour: Octobre

Ma: teneur en eau accumulée par unité de surface dans une interface
Gc: taux de production d'humidité intérieure

Pression de vapeur d'eau [Pa] Press. de saturation [Pa] Température [°C]

Section 3 (Proportion de cette section 1%)
Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]
R

[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]
c

[wh/kgK]
Sd
[m]

  

1,2 0,25 10 0,048900 0,2921 CEN : Panneau de plâtre CEN 0,12

0,02 0,2 60000 0,0012 Project : Feuille PE 12

8 0,13 120 0,615500 0,4443 Project : Bois de construction typique CEN 9,6

10 50 999999 0,0027800 0,1254 Project : Acier CEN 99999,9

2,7 0,045 1 01,23 0,2785 Project : Lame d'air 0,01

0,2 50 999999 07800 0,1256 CEN : Acier CEN 2000

Rse      0.130
dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   0,926
0

frsi = 0.945 [-], frsi,min,cond = 0.709 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 
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Liste des modèles parois, toiture, planchers, plafonds, portes non vitrées

Caractéristique hygrothermiques

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août. Sept. Oct. Nov. Déc.
Facteur

de
sécuritéOctobre

Premier mois:

Intérieur
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

51,1 52,4 56,5 59,9 67,1 71,9 75,5 75,7 68,8 62,9 55,6 52,7
  Température [°C]
  Humidité relative [%]

-

Extérieur
0,3 1,6 5,5 8,3 13,4 16,4 18,7 18,6 14,1 9,9 4,2 1,7

78,6 76,6 72 70,5 71 71,4 69,4 71,1 76 79,5 80,3 80
  Température [°C]
  Humidité relative [%]

-

Interface 3 - 4
12 10 8 5 -1 -5 -10 -10 -1 4 9 11
36 46 54 59 58 52 42 33 31 4 13 24

  gc [g/m²]
  Ma [g/m²]

0,469

La section a probablement de la condensation qui ne s'assèche pas pendant l'été. En cas de doute,
nous vous conseillons d’effectuer une simulation hygrothermique dynamique. Si vous n’avez pas les
connaissances suffisantes, contactez des physiciens du bâtiment ou les fabricants des matériaux
utilisés.

Graphique en épaisseur réelle pour: Octobre

Ma: teneur en eau accumulée par unité de surface dans une interface
Gc: taux de production d'humidité intérieure

Pression de vapeur d'eau [Pa] Press. de saturation [Pa] Température [°C]
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Liste des modèles de fenêtres

 - (F1)

Nom vitrage Fabricant Norme

3-IV-IR SIA380/1 EN673/EN410

Gp [-] 0,45 0,6

2,3Coeff. Uf cadre  W/m²K

Intercalaire du vitrage

Coeff.linéique W/mK 0,04

U vitrage W/m²K

Type de cadre

Matériau Métal

Type de vitrage:
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